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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

) Kielce, dnia 11 czerwca 2011 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/10/11

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 11art. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z poznigjszymi zmianami); art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pbzniejszymi zmianami) oraz art, 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z poznigjszymi zmianami)

stwierdza sig, ze
Pan magister inzynier architekt

Pawel Antoni Dziwinski
imig ojca: Andrzej, data ur.: 28.06.1979 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SW - 120/2011

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za poSrednictwem organu, ktéry wydal decyzje f. Okregowe; Komisp Kwalifi kacy;nej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora
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2. Zastepca Przewodniczgcego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk "*§ )
£

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Slowik
5. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski

6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk

Otrzymuia:

1. Pan Pawet Dziwinski, 30-240 Krakow ul. Za Skionem 9,

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1). Gléwny Inspekior Nadzoru Budowtanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw: ul. Silniczna 15/4, 25515 Kielce,
3. aa

25.515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail swistokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Antoni Dziwinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr SW-120/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0195.

Cztonek czynny od: 06-07-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0195-595D-A5F4-8631-C47E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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REMONT DACHU W BUDYNKU SUW W KRAJNIE DRUGIM

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest cz¢$¢ architektoniczna projektu remontu dachu w budynku STACJI
UZDATNIANIA WODY w m. Krajno Drugie”, gm. Gérno, pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie
na dziatkach nr ewid. 587/1 i 588/7 obreb 0005.

Niniejszy Projekt Budowlany w zakresie jaki obejmuje, spetnia warunki Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i moze
by¢ podstawa do wystapienia o pozwolenie na budowe.

2. Inwestor i zleceniodawca.

Gmina Gorno
26 - 008 Gbrno
Goérno 169

3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- Wizja lokalna

4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje remont dachu w istniejgcej stacji uzdatniania wody.

S. Lokalizacja inwestycji.

Teren inwestycji potozony jest w granicach administracyjnych m. Krajno Drugie na czesci dz. nr ewid.
587/1 i na dz. nr ewid. 588/7. Dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej istniejgcym zjazdem. Na
przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gorno
»~KRAJNO DRUGIE”.

6. Charakterystyka istniejacego budynku SUW.

Istniejaca stacja uzdatniania wody z ujeciem wody w miejscowosci Krajno Drugie zostata wybudowana
w latach 70-tych XX wieku.

Budynek stacji uzdatniania wody stanowi obiekt technologiczny z wydzielonymi pomieszczeniami:
pomieszczenie filtrow /odmanganiaczy/ i pomieszczenie zestawu hydroforowego /pomp II-go
stopnia/.

Stan techniczny podstawowych obiektow technologicznych i wyposazenia technologicznego jest
niezadawalajacy. Stan techniczny istniejacego budynku SUW jest niezadawalajgcy i wymaga remontu
w zakresie robot ogdlnobudowlanych.

Budynek SUW: Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Budynek SUW wybudowany zostat na
planie litery ,,.L”. Budynek o wymiarach 18,14 x 11,57m, przykryty jest dachem plaskim. Wysokos¢
budynku wynosi ~ 4,50m. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty
bezposrednie w postaci taw zelbetowych. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z pustakéw,
nieocieplone. Stropodach o konstrukcji zelbetowej, pokryty papa. Do budynku prowadza 2 wejscia;
gtéwne od strony potnocnej oraz 1 dodatkowe wejscie od strony zachodniej. Odwodnienie dachu za
pomocg rynien i rur spustowych zewngtrznych powierzchniowo po terenie inwestycji.
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7. Roboty remontowe przewidziane w istniejacym budynku SUW.

W ramach prowadzonych prac remontowo — modernizacyjnych planuje si¢ wykonanie w budynku
SUW: remontu dachu wraz z wymiana orynnowania i odtworzeniem instalacji odgromowe;.

Projekt techniczny przewiduje docieplenie istniejacego stropodachu pelnego, niewentylowanego,
styropianem grubosci 20 cm mocowanym do istniejacego stropu zelbetowego a nastepnie
wykonanie warstwy izolacyjnej poprez ufozenie papy w 2 warstwach; papa mocowana
mechanicznie i termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa na osnowie poliestrowe;.

Papa ukfadana bedzie na podlozu ze styropianu. Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,5 mm.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 pum), $rednicy 15
cm, rury spustowe Srednicy10cm.

Obrobki blacharskie i orynnowanie w kolorze grafitowym.

Remont dachu. Przed przystapieniem do prac nalezy zdjaé istniejace warstwy papy oraz warstwy
dociepleniowe. Nalezy zachowac istniejgcg konstrukcje stropodachu, na ktérej wykonana zostanie
nowa izolacja. Planuje si¢ wykonanie docieplenia dachu styropianem. Jako material izolujgcy
nalezy zastosowac plyty styropianowe zgodnie z normg EPS 100 (FS20). Tak docieplona przegroda
ma uzyska¢ wspolczynnik przenikania ciepta wynoszgcy minimum 0,18 W/(m?K). Zaleca si¢
zastosowanie styropianu np. Termo Organika TERMONIUM dach o deklarowanym wspotczynnik
przewodzenia ciepla Adekl. w temp. 10°C, wynoszacym 0,031 W/(m*K). Plyty styropianowe
produkowane s3 na bazie samogasngcego styropianu zgodnie z normg PN-B-20130:1999, a
docieplenia dachéw plaskich na podlozu betonowym klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajace
ognia w przypadku pozaru. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ w 2 warstwach na mijanke. Spadki
nalezy wykona¢ poprzez dodatkowe Kkliny styropianowe spadkowe, lub poprzez odpowiednie
wyprofilowanie wlasciwych ptyt dociepleniowych.

Podtoze pod plyty izolacyjne powinno by¢: czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa.
Gruntowanie ma na celu odtluszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pylu i kurzu, ktéry
zmniejsza przyczepnosé kleju.

Nalezy wykona¢ warstwe paroizolacyjna z papy (np.: ICO PAL Papa Foalbit Al S40)

Nalezy wykona¢ ocieplenie dachu ptytami styropianowymi.

Po zamocowaniu plyt styropianowych mozna przystgpi¢ do wykonania obrébek blacharskich oraz
wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap mocowanych mechanicznie i termozgrzewalnych.

Roboty dodatkowe.

- obrébke blacharska, wymieni¢ na nowa.

- wymiana systemu orynnowania budynku na nowy z stalowej ocynkowanej powlekane;j.

- wymiana instalacji odgromowej

- odnowienie kominow (uzupetnienie ubytkéw, docieplenie styropianem gr. 5cm, otynkowanie). W
przypadku stwierdzenia zbyt duzych ubytkéw w kominach, nalezy wymurowaé nowe z cegly
silikatowej petnej, po uprzednim wyburzeniu istniejgcych. '

8. Uwagi.

- Projektowany prace remontowe nie spowoduja pogorszenia aktualnych warunkéw Srodowiska
naturalnego.

- Obiekt spelnia wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

- Prace remontowe wykonane zostang z materiatow posiadajacych polskie atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
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- Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowa¢ zgodnie z technologig
stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
producentem danego wyrobu.

- Roboty nalezy rozpoczaé po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlano-montazowych,
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

- Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub réwnorzedne ze zgoda inwestora
1 projektanta; wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé stosowne atesty i aprobaty
techniczne. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych o
parametrach technicznych analogicznych i przede wszystkim nie gorszych od zawartych w
projekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i funkcjonowanie obiektow
sgsiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostgpnych srodkow, aby taki wpltyw wyeliminowaé lub
zmniejszy¢.

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Pawet D,ziwir’lskj
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II. CZESC GRAFICZNA
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PRZEKROJ A-A

POWIERZCHNIA RZUTU DACHU ~155m*

UWAGA! OBRYS BUDYNKU PRZYJETO Z MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH.
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